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Met AEP kan een unieke standalone toepassing 
worden gerealiseerd die is afgestemd op 
�Ã�«�i�V�ˆ�w���i�Ž�i���«�À�œ�`�Õ�V�Ì�ˆ�i�œ�“�Ã�Ì�>�˜�`�ˆ�}�…�i�`�i�˜���i�˜���`�ˆ�i��
zonder extra software direct op de printer draait

�
�«�«�•�ˆ�V�>�Ì�ˆ�œ�˜���
�˜�>�L�•�i�`���*�À�ˆ�˜�Ì�ˆ�˜�}��
�­�
�
�*�®���ˆ�Ã���i�i�˜���Ž�À�>�V�…�Ì�ˆ�}���Ã�Þ�Ã�Ì�i�i�“��
�Ü�>�>�À�“�i�i���…�i�Ì���>�v�`�À�Õ�Ž�Ž�i�˜���Û�>�˜��
�i�Ì�ˆ�Ž�i�Ì�Ì�i�˜���œ�«���“�>�>�Ì���>�>�˜�â�ˆ�i�˜�•�ˆ�•�Ž��
�Ü�œ�À�`�Ì���Û�i�À�i�i�˜�Û�œ�Õ�`�ˆ�}�`���i�˜���`�i��
�L�i�`�À�ˆ�•�v�Ã�Ž�œ�Ã�Ì�i�˜���œ�“�•�>�>�}���}�>�>�˜�°

���i���ˆ�˜�}�i�L�œ�Õ�Ü�`�i��
�ˆ�˜�Ì�i�•�•�ˆ�}�i�˜�Ì�ˆ�i���Û�i�À�}�À�œ�œ�Ì���`�i��
�“�œ�}�i�•�ˆ�•�Ž�…�i�`�i�˜���Û�>�˜���Õ�Ü��
label printapplicaties

Printen zonder PC
De CL6NX Plus is voor nog meer afdrukmogelijkheden 
direct aan te sluiten op onder meer barcodescanners, 
indicatielampen, weegschalen en toetsenborden, zonder 
dat er een PC nodig is. 
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Met behulp van AEP kan de CL6NX Plus eenvoudig 
worden verbonden met andere apparaten zoals een PLC 
(Programmable Logic Controller), zodat er geen speciale 
printersoftware of aanpassingen aan het apparaat nodig zijn.
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Gegevens kunnen direct worden 
ingevoerd via een barcodescanner 
of een toetsenbord.

Gegevens kunnen direct worden 
ingevoerd via een barcodescanner ingevoerd via een barcodescanner 
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zichtbaar en operationeel te 
houden.
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Bewaak met SOS printers vanuit één centraal punt (operationele status, printhistorie, 
verwachte onderdelenvervanging, etc.) zodat preventief onderhoud kan worden 
uitgevoerd vóór er een storing optreedt.

De ingestelde ontvanger krijgt een melding van SOS per email met daarin de 
printerstatus, zodat storingen direct kunnen worden verholpen.

De CL6NX Plus drukt etiketten af en toont op het 
LCD-scherm instructies om die etiketten te sorteren 
(links of rechts) en verder te bewerken.
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beheerd, zodat u de printsnelheid, printintensiteit, printpositie en 
netwerkinstellingen op ieder moment kunt bijwerken.

Melding per e-mail

Realtime verbinding

Contact

Helpdesk voor klanten

-  Printerinstellingen
-  Foutenlogboek
-  Firmware
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